
　

http://reform-tanagokoro.com

Email.info@reform-tanagokoro.com

1 ページ

http://reform-tanagokoro.com/
mailto:Email.info@reform-tanagokoro.com


design  Panel

material

6.5mmバーチ合板

ベニヤとは異なり、密度が高く強度は

構造用合板の3倍曲げ強度があり、

耐水合板の中でも最高ランクの接着性能。

熱による反りや剥がれが起こりにくく

断面が美しい。

デザインパネルは表面は節の補修が無く、

きれいな白樺で、高級感を楽しめます。

裏面は補修仕様となり、最高級グレード無塗装品となります。

厚み6.5mmの薄い板を使用しており、若干のたわみ等有りますので、壁面固定の場合は

ボンド等使用し固定や、多めに釘打ちしてたわみを固定してください。

額縁に収める場合は溝切加工にハメ込みや、ひも打ち材にて挟み込むなどして

固定してください。

care

普段のお手入れは固く絞った水拭きで拭いてください。

頑固な汚れは中性洗剤で清掃後、

水拭きし乾いた布で拭きあげてください。

洗浄液を使用する場合、洗浄メーカーとと塗料メーカーに確認してください。

how to use

商品は木製品なのでカットが容易にできますので、飾りたい

壁面に貼り付けしアクセント壁などとして使用ください。

標準品は無塗装品ですので、お好みのカラー塗装をして貼り付け

たり、フレームを製作していただき、間仕切りパネルとして

ご使用ください。 （既製品サイズフレーム有り）

※組立定尺パネル商品はカタログ内掲載。
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partition  panel

material

24mmバーチ合板フレーム

デザインパネルと同種のフレーム材使用。

フレームはジョイントチップにボンドを

塗り、加工穴に取付て簡単に組み立てます。

（組立説明書参照）

標準は無塗装品ですが、塗装可能です。

合板により、フレーム材には節の欠け等の

素材感があります。

assmbly

組立はフレームを3方組立後、デザインパネルを溝にハメ込み、

最後のフレーム1本をチップ穴と溝にパネルをハメ込み完成

となります。 （製作時に固定ボンドをご使用ください）

パネル高さ、フレーム長さは木製商品ですので、のこぎり等で

カット可能です。

フレームをカットしますとジョイントチップが使えないので、

フレーム側面よりスリムビス長さ50mm等で固定してください。

（オーダーサイズは別途費用）

frame  type
フレームタイプは

大パネル・中パネル・小フレームがあります。

デザインフォント加工無しも可能です。

小パネルは横向きにご使用も可能です。

大パネル 中パネル 小パネル
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design   pattern
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price    list

design  panel ※送料・梱包費別途

参考価格 無塗装

品番

A-1

A-1-2

和-2

和2-2

frame ※送料・梱包費別途

無塗装

 We kindly ask for your understanding.

商品素材は木質素材のバーチ合板ですので、反りや木の枝の部分（節）もあり、

部分的に黒い部分が入っておりますが、素材の風合いとなり、欠陥商品ではございませんので、

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

デザイン切り口にバリが残る場合がありますが、貼付の紙ペーパーでかるく擦ると取れます。

小フレーム 小パネル 294×2394 オープン価格

大フレーム 標準・小　パネル 1054×2394 オープン価格

中フレーム 標準パネル 784×2394 オープン価格

小パネル オープン価格

その他デザイン価格はお問合せください

サイズ ハメ込みパネルサイズ サイズ 価格

小パネル オープン価格

七宝つなぎ 標準パネル オープン価格

パネル名 パネルサイズ 価格（税別）

アカンサス 標準パネル オープン価格
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